
SUGGESTION
from

いつも見守る
あなたに寄りそう
空気のコンシェルジュ

気になる場所に置くだけ。センサーポッドが常に見守ります

きれい
0-50

やや汚れている
50-100

非常に汚れている
100-500

βセンサーポッドは、Z-2000、Z-3000で対応

目に見えない空気の「きれい」を見える化

センサーポッドが測定した空気の
状態は数値化され、本体のディス
プレイに表示されます。数値に合
わせてLEDカラーリングも光り、
目で見てきれいを実感できます。

気になる場所の空気を測定してきれいに

「センサーポッド」とは、空
気の汚れを測定する別置きセ
ンサー。
空気清浄機から離れた気にな
る場所に置いておくと、汚染
物質を測定し、その情報を空
気清浄機本体へ通知すること
で、部屋全体にクリーンな空
気を行き渡らせます。

「センサーポッド」とは？



Ẓ812 -0016 5 15 32
TELḲ(092)451 -1216 / FAX Ḳ(092)451 -4348
כֿ ḭ2020 12 ︣

商品名 Z-2000 Z-3000

センサーポッド ◯ ◯

空気清浄レベル表示 ◯ ◯

空気清浄レベル
プレフィルター・カーボンフィ
ルター・準HEPAフィルター・
UVランプ

プレフィルター・カーボンフィ
ルター・HEPAフィルター・UV
ランプ

推奨床面積 ～35㎡（約21畳） ～70㎡（約43畳）

本体サイズ 直径226×高さ557mm 直径260×高さ728mm

本体重量 3.8kg 5.7kg

タイマー 2/4/8/12hr 2/4/8/12hr

運転音 32-66dB 33-64dB

保証期間 2年 2年

※米国家電製品協会(AHAM) によるクリーンエア供給性能に関する基準CADRに基づき算出

悪影響がある様々な因子をしっかりと除去

きれいな空気をどこにでも持ち運べる

軽くて持ち運びやすいデザインなので、
必要なときに必要な場所へ移動できます。
また、落ち着いたホワイト色と丸みのあ
る優しいデザイン。コンパクトなボディ
は置く場所を選びません。

細菌・ウイルスを99.9%除去※1

UVランプ(＝紫外線除菌ランプ)を照射することで、
フィルター上に蓄積する細菌やウイルスを不活性化
させ繁殖を防ぎます。
フィルターとUVランプの4段階構造で、微細粒子・
PM2.5・細菌やウイルスなどの汚染物質を徹底的に
除去します。

ホコリ・フケ

プレフィルター

ホコリやフケなど、大きい粒子をキャッチ

ニオイ・タバコの煙・VOC

カーボンフィルター

活性炭を含んだフィルターがニオイ、煙、
ガスを除去

ハウスダスト・花粉・黄砂・PM2.5

HEPAフィルター

0.3μmまでの微細粒子をキャッチ

細菌・ウイルス

UVランプ

紫外線除去により、フィルター上に蓄積し
た細菌やウイルスの増殖を低減

型デュポンフィルターが

空気中の汚染物質を徹底的に除去

360゜

型フィルターのあらゆる方向

から空気を吸い込み、室内の汚染

物資を集じんします。

360°

紫外線除菌ランプ

Z-2000 Z-3000


